
GeoMax Midi Sonde compact 8/33, EZi-System

Kompakte Zweifrequenz-Sonde zur Ortung von
Abflussleitungen und Abwasserkanälen

Produktnummer: 27511000

Topmerkmale

• Voll tauchfähig

• Kann an untersch. Geräten angebracht werden, z. B.
Rohrreinigungsstäbe, Bohrer und Sicherheitskameras.

Alle Besonderheiten auf einen Blick

• Ideal zur Ortung oder Verfolgung nichtmetallischer Rohre, die kein Signal erzeugen.

• Tiefenreichweite von bis zu 5 m

Beschreibung

Die GeoMax Midi Sonde ist eine kompakte Zweifrequenzsonde zur Ortung von Abflussleitungen,
Abwasserkanälen und anderen, nicht leitfähigen Versorgungsleitungen. Sie funktioniert wie ein
Signalgenerator und kann an verschiedenen Geräten wie Rohrreinigungsstäben, Bohrer oder
Sicherheitskameras angebracht werden. Dadurch kann man den Verlauf einer Leitung verfolgen oder die
Position von Verstopfungen ermitteln. Die Sonde arbeitet mit 8 kHz oder 33 kHz bei eigener
Stromversorgung.

Technische Daten

Durchmesser 38 mm

Betriebsfrequenz 8 oder 33 kHz

Lieferumfang

GEOMAX Midi Sonde compact 8/33 EZiSystem, Batterie


