
Canne à prisme NESTLE MIDI, amortie, 50-80 cm,
raccord Wild

Simple d'utilisation - des résultats parfaits !

Réf. produit : 14003000

Principales caractéristiques

• La gravure au laser durable vous permet de travailler avec
précision, sans avoir besoin de reprendre de mesures.

• La pointe en carbure de tungstène ne s'use pas, ce qui évite
de fausser les résultats de mesure avec des pointes
émoussées.

Toutes les particularités en coup d'oeil

• Cannes à prisme MIDI pour tous types de levés dans le domaine de la construction et du cadastre.

• D'une longueur de 50-80 cm, la canne MIDI se positionne avec plus de précision au niveau du sol que
les cannes à prisme usuelles. Ceci permet de réduire l’erreur induite par un positionnement à l’aplomb
imparfait.

• Facile à transporter et peu encombrant.

• Pointe en aluminium avec insertion d'un métal dur. Le carbure ne s'use pas, même après des années
d'utilisation.

• La graduation est apposée de manière indestructible à l'aide d'une gravure laser brevetée.

• PD-3, avec connexion Wild/Leica.

Description

La canne à prisme NESTLE MIDI vous permet de positionner votre prisme beaucoup plus près du point au
sol et d'éviter ainsi les erreurs de mesure inutiles si vous n'êtes pas parfaitement d'aplomb. Son système
breveté de gravure au laser, sa pointe en carbure de tungstène indestructible et son système d'absorption
des chocs en font un outil qui vous accompagnera pendant de nombreuses années.

Donées techniques

Connexion Wild / Leica

Poids 400 g

Serrage Bornes à vis

Longueur 50-80 cm

Contenu de la livraison

Canne à prisme NESTLE MIDI (PD-3)


